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マークの 意味 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンター本体が損傷したり、プリンター本体、プ 
リンタードライバーやユーティリティーが正常 
に動作しなくなる場合があります。この表示は、 
本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただ 
きたい内容を示しています。 

C#5> 補足説明や参考情報を記載しています。 

沒 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 os の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS Xの画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X v 1 0.6.x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2003 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2008 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本語版 
本書では、各オペレーテイングシステムをそれぞれ Windows 
2000s Windows XP、Windows Server 2 〇〇3、 Windows 
Server 2008、 Windows Vista、Windows 7 と表記して 
います。また、これらを総称名として 「Windows」 を使用し 
ています。 


商標 

EPSON、EPSON ESC/Page、ESC/P および EXCEED 
YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 
EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式会社の商 
標です。 

Mac 〇 S、AppleTalks 巳 onjour および TrueType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 
Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、 
Wingdings は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


靈子マニュアルの見方 


本製品に付属されているソフトウェアディスクには 、 PDF 
形式の電子マニュアルが収録されています。 

電子マニュアルを見るには 、 Adobe Reader やプレビュー 
(Mac OS X )などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要で 
す。 

ソフトウェアディスクの初期画面を起動して、[電子マ 
ニュアルを見る]をクリックすると、 PDF を収録したフォ 
ルダーが開きます。 










1_ 使用上のご注意 

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されておりますマニュア 
ルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品のマニュア 
ルは、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 


記号の意味 

■ 

■ 

設置上のご注意 


本書および製品付属のマニュアルでは、お客様や他の人々 
への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を 
伴う操作•取り扱いについて次の記号で警告表示をしてい 
ます。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


△警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 


△注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示し 
ています。 


A 

局温による傷害の可能性を 7]^ しています0 

0 

してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

( 

分解禁止を示しています。 

( 

D 

濡れた手で製品に触れることの禁止を示していま 
す。 

( 

D 

特定の場所に触れることの禁止を示しています。 

< 


製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

( 

0 

必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示 
しています。 

I 


電源プラグをコンセントから抜くことを示してい 
ます。 



アース接続して使用することを示しています。 


△警告 


0 本製品の通風口をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になる 
おそれがあ D ます。 

布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しな 
いで < ださい。 

また、マニュアルで指示された設置スペースを確 
保してください。 

^ 11ページ「4.設置」 


△注意 


0 不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所 
に設置 • 保管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。 


0 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいな 
ど湿気の多い場所に置かないでください。 

感電 ■ 火災のおそれがあります。 


〇 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 
作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれが 
あります。 


〇 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示さ 
れた箇所に手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落 
下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがを 
するおそれがあります。 

本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 
茂 4ページ「本機の持ち方」 


〇 増設カセツト ユニツ トは必ず設置可能な組 
み合わせで使用してください。 

転倒などによる事故のおそれがあります。 


〇 本製品の組み立て作業（開梱、セットアップ 
など）は、梱包材を作業場所の外に片付けて 
から行ってください。 

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれ 
があ0ます。 


〇 本製品を、キャスター（車輪）付きの台など 
に載せる際は、キャスターを固定して動かな 
いようにしてから作業を行ってください。 

作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをす 
るおそれがあります。 

































本機の持ち方 

プリンターの左右側面を持って運んでください。 




△警告 



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常 
状態のまま使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントから抜いてから、販売店また 
はエプソンの修理窓口にご相談ください。 



異物や水などの液体が内部に入ったときは、 
そのまま使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に 
ご相談ください。 



マニュアルで指示されている箇所以外の分 
解は行わないでください。 

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ■定着ユニッ 
卜の異常過熱 • 高圧部での感電など事故のおそれ 
があ D ます。 


0 お客様による修理は、危険ですから絶対にし 
ないでください。 


0 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ 
レーを使用しないでください。 

弓 I 火による火災のおそれがあります。 


0 各種ケーブルは、マニュアルで指示されてい 
る以外の配線をしないでください。 

発火による火災のおそれがあります。また、接続し 
た他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 



製品内部の、マニュアルで指示されている箇 
所以外には触れないでください。 

感電や火傷のおそれがあります。 


0 開口部から内部に、金属類や燃えやすい物など 
を差し込んだり、落としたりしないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 


△注意 


0 


本製品の上に乗ったり、重いものを置かない 
で < ださい。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れ 
たり壊れたりして、けがをするおそれがあります。 


〇 各種ケーブルやオプションを取り付ける際 
は、取り付ける向きや手順を間違えないでく 
ださい。 

火災やけがのおそれがあります。 

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく 
ださい。 


〇 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜き、すべての配線を 
外したことを確認してから行ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電 • 火災のおそれ 
があ0ます。 


0 


電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部 
に指を近づけないでください。 

指が排紙□—ラーに巻き込まれ、けがをするおそ 
れがあります。用紙は、完全に排紙されてから手 
に取ってください。 


0 詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力 
セットを無理に引き抜かないでくださし、。ま 
た、不安定な姿势で作業しないでください。 

急に用紙や用紙カセットが引き抜けると、勢いで 
けがをするおそれがあります。 


0 本製品を保管•輸送するときは、傾けたり、 
立てたり、逆さまにしないでください。 

トナーが漏れるおそれがあります。 


0 使用中にプリンターのカバー B を開けたとき 
は、注意ラベルで示す定着器部分に触れない 
でください。 

内部は高温になっているため、火傷のおそれがあ 
ります。 


注意ラペル 
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△注意 


下記のような条件を避けて使用してくださ 

本&品の觀には、人体に影響を与えるような物 
性は含まれておりませんが、お使いの環境条件に 
よっては、排気臭を不快に感じることがあります。 
• 製品の環境条件外での使用 
• 狭い部屋での複数ページプリンターの使用 
• 換気が悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 


0 紙詰まりの状態で放置しないでください。 

定着ユニットが過熱し、発煙 • 発火による火災の 
おそれがあります。 


0 用紙押さえ レバー および、 DM トレイの レバー 
は勢いよく動作することがありますので、注 
意して操作してください。 

指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 


用紙押さえ レバー 





0 各 カバーの 開閉の際は本体と カバーの 接合 
部（継ぎ目）に手を近づけないでください。 

指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。 


電源に関するご注意 


△警告 


ACl 00 V 以外の電源は使用しないでくださ 

0感電 ■ 火災のおそれがあります。 


0 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した 
状態で使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 


〇 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込ん 
で使用してください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 


0 付属の電源コード以外は使用しないでくだ 
さい。また、付属の電源コードを他の機器に 
使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 


破損した電源コードを使用しないでくださ 

感電 • 火災のおそれがあります。 

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓 
口にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、以下の 
点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近くに配線しない 


pi 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで 

感電のおそれがあります。 


0 電源コードのたこ足配線、テーブルタップや 
コンピューターなどの裏側にある補助電源 
への接続はしないでください。 

発熱して火災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から直接電源 
を取ってください。 


〇 電源プラグは定期的にコンセントから抜い 
て、刃の根元、および刃と刃の間を清掃して 
ください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着 
し、ショートして火災になるおそれがあります。 


〇 電源プラグをコンセントから抜くときは、 
コードを引っ張らずに、電源プラグを持って 
抜いてください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電 • 火災の 
おそれがあ D ます。 


0 本製品の電源を入れたままでコンセントか 
ら電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 
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△警告 



漏電事故防止のため、接地接続（アース）を 
行ってください。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用する 
と、感電•火災のおそれがあります。電源コードの 
アースを以下のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを 65 cm 以上地中に埋めたもの 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコン 
セントから抜いた状態で行ってください。ご使用にな 
る電源コンセントのアースを確認してください。アー 
スが取れないときは、販売店にご相談ください。 


0 次のような場所にアース線を接続しないで 
<ださい。 

• ガス管（引火や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量 
の電気が流れる可能性があるため危険です） 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックに 
なっているとアースの役目を果たしません） 


△注意 


C 長期間こ'使用にならないときは、安全のため電 
源プラグをコンセントから抜いてください。 


消耗品/ユーザー交換部品のご注意 


△警告 


0 消耗品（トナーカートリッジ）、ユーザー交 
換可能な定期交換部品（メンテナンス ユニッ 
卜）を、火の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあ 
ります。 


0 


こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らな 
いでください。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点 
の火花などにより、内部に吸い込まれたトナーが 
粉じん発火するおそれがあります。床などにこぼ 
れてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性 
洗剤を含ませた布などでふき取ってください。 


△注意 


〇 消耗品（トナーカートリッジ）、ユーザー交 
換可能な定期交換部品（メンテナンスユニッ 
卜）は、子供の手の届かない場所に保管して 
ください。 

取り扱いを誤ってけがをしたり、トナーが漏れる 
おそれがあります。 


0 こぼれたトナーを吸引したり、皮膚に触れな 
いようにしてください。 

トナーは人体に無害ですが、処理時にはマスクや 
手袋を着用してください。 


〇 トナーが手や服などに付いてしまったり、目 
や口に入ってしまったときは、以下の処置を 
してください。 

• 皮膚に付着したときは、水や石けんでよく洗い 
流してください。 

• 衣服に付着したときは、すぐに水で洗い流して 
ください。 

• 目に入ったときは、水でよく洗い流してください。 
• 口に入ったときは、すぐに吐き出してください。 
吸引してしまったときは、その環境から離れ、多 
量の水でよくうがいをしてください。異常があ 
る場合は、速やかに医師に相談してください。 


0 印刷用紙の端を手でこすらないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれ 
があります。 


〇 消耗品（トナーカートリッジ）、ユーザー交 
換可能な定期交換部品（メンテナンス ユニッ 
卜）を交換するときは、周囲に紙などを敷い 
て < ださい。 

トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服など 
に付いて汚れるおそれがあります。 
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2_付属品の確認 

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷し 
ている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


□プリンター本体 


□ トナーカートリツジ 


□電源コード 



□ドキユメントセツト 






ソフトウェアディスク 
(1 枚） 


以下のものが収録されています。 

• プリンターソフトウェア 

•フオント（バーコード、 TrueType ) 

• 電子マニュアル（下記参照） 

ほか 


上記付属品のほかに、各種ご案内や試供品が付属されている場合がありますのでご了承ください。 


(参考) USB ケーブルや LAN ケーブルは付属されていません。接続ケーブルは別途ご用意ください。 


マニュアルのご紹介 


セットアップガイド（本書） 

開梱してから本機を使えるようにするまでの手順を掲載しています。 

クイックガイド（冊子、電子マニュアル） 

日常使用において役に立つ情報をまとめて掲載しています。本機の近くに置いて活用してく 
ださい。 

(TVi 操作ガイド 

Vf^l (電子マニュァル） 

使い方の概要、トラブル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。ソフトウェア 
ディスクに収録されています。 

(TVi ネットワークガイド* 

Vi^l (電子マニュァル） 

本機をネットワーク環境で使用するための惰報を掲載しています。ソフトウェアディスク 
に収録されています。 

EpsonNet Print の使い方* 
VC^J (電子マニュァル） 

EpsonNet Print を使用するための惰報を掲載しています 。 EpsonNet Print は、 
Windows 標準のネットワーク印刷以外で印刷するときに使用するソフトウェアです。ソ 
フトウェアディスクに収録されています。 


LP - S 310 N のみ 

























3_オプションの取り付け 

オプションを購入したときは以下の手順で取り付けてください。オプションは取り付け前に損傷のないことを確認してく 
ださい。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。コインまたはブラ 
スドライノ（一を使用しますので、あらかじめ用意してください。 


^警告マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。 

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ • 定着器の異常加熱 • 高圧部での感電など事故のおそれがあります。 


zh 注意 • 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業して<ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。 

• 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 
本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 

ぽ4ページ「本機の持ち方」 

• 本製品の組み立て作業（開梱、セットアップなど）は、梱包材を作業場所の外に片付けてから行ってください。 

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。 

• 各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 

火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 


メモリー 


増設メモリーを取り付ける手順を説明します。増設用に別 
途メモリーを購入したときのみ必要な作業です。 


重要 


• 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがありま 
す。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるな 
どして、身体に帯電している静電気を放電してください。 

• メモリーは慎重に取り扱ってください。必要以上に力をか 
けると、メモリーを損傷するおそれがあります。 


0 本機に貼ってあるテープや保護材をすべて取り 
夕1•します。 

0 右カパーを取り外します。 

右カバーを固定している本機背面のネジ （1 本）を外 
します。 



0 右カパーを取り外します。 

①右カノて一を後方に少し引き出してから、②外側へ取 
り外します。 



0 メモリーの切り欠きをソケット内の凸部に合う 
ように差し込みます。 


































0 ソケット左側のポタンが飛び出すまで、メモ 
U 一の上部両端をゆっくりと均等に押し込みま 
す。 




D 右カパーを取り付けます。 

①右カバーの突起を本体のくぼみにかけて、©取り付 
けます。 





ネジを締めて、右カパーを本機に固定します。 



以上で終了です。 

他のオプションを取り付けないときは、続いて本機を設置 
場所に移動します。 

^ 11ページ「4.設置」 


増設1段カセツトユニツ 


増設1段カセツトユニットを取り付ける手順を説明します。 


△注意 

増設1段カセツト ユニツ トは必ず設置可能な組み合わせで使 
用してください。転倒などによる事故のおそれがあります。 


組み合わせ図 


LP - S 210 : 

1段 

LP - S 310/ LP - S 310 N ： 
1〜2段 



0 本機に貼ってあるテープや保護材と、増設1段 
カセツト ユニツ トの用紙カセツト内の保護材を 
取り外します。 

0 増設1段カセツト ユニツ トを2段取り付けるとき 
は、あらかじめ1段目と2段目を取り付けます。 

1段目と2段目のコネクター部および底面がしっか 
り合うように重ねてください。 
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I II 本機を持ち上げ、水平に保ちます。 


I 増設1段 カセツ ト ユニツ トの上に本機を置きま 

本機と増設1段カセツト ユニツ トのコネクター部お 
よび四隅が合うように、取り付け位置を合わせてから 
設置します。 



本機から用紙カセツトを引き出して取り外しま 




0 本機の固定レパーを、下側に下ろしてロックし 
ま9 〇 



取り外した用紙カセツトをセツトします。 



以上で終了です。 

他のオプションを取り付けないときは、続し'!て本機を設置 
場所に移動します。 

^ 11ぺージ「4.設置」 
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4 ■設置 


本機の設置に適した場所と設置方法を説明します。 


鑛場戸 

斤 

■ 

■ 

設置スペース 


次のよ5な場所に設置してください。 


消耗品の交換や普段のお手入れに支障のないよう、以下の 


• 本製品の質量に十分耐えられる、水平で安定した場所 
& 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「付録」一「仕様」一「プ 
リンターの仕様」一「物理的特性」 

• プリンター底面の脚が確実に載る、プリンターの底面 
よりも広い場所 
• 風通しの良い場所 
• プリンターの通風口をふさがない場所 
• 専用の電源コンセントが確保できる場所 
• 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しが無理なく行 
える場所 

• 以下の環境条件を満たす場所 

& 『操作ガイド』（電子マニュアル）-「付録」一「仕様」-「プ 
リンターの仕様」一「使用環境」 


重要 


• 以下のような場所には設置しないでください。動作不良や 


故障の原因となります。 
直射日光の当たる場所 
温度変化の激しい場所 
火気のある場所 
揮発性物質のある場所 
震動のある場所 
テレビ•ラジオに近い場所 


ホコリや塵の多い場所 
湿度変化の激しい場所 
水に濡れやすい場所 
冷暖房器具に近い場所 
加湿器に近い場所 


•プリンター本体より広く平らな場所に設置してください。 


プリンターの底面より小さい台の上に設置すると、プリン 
ター底面のゴム製の脚が台からはみ出てしまうため、内部機 
構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。 


スペースを確保して設置してください。 



静電気の発生しやすい場所では、市販の静電防止マツトな 
どを使用して静電気の発生を防いでください。 

続いて用紙をセツトします。 

^ 12ページ「5.消耗品/電源コードのセツト」 
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5_消耗品/電源コードのセツト 


消耗品（トナーカートリッジ）と電源コードを取り付ける手順を説明します。 


消耗品 （ トナーカートリッジ) 


□ トナーカートリツジを箱から取り出して左右に 
5〜6回振ります。 


0 本機に貼ってあるテープや保護材をすべて取り 
夕■(•します。 

保護材の形状や個数、貼り付け場所など予告な<変更 
されることがあります。 


重要 


• テープや保護材を外さないまま電源を入れると故 
障の原因となります。 

• 必ず付属のトナ_力_トリッジを使用してくださ 
し、。その他のトナーカートリツジ （ LPB 4 T 12、 
LPB 4 T 13) を使用すると正常に動作しません。 


① MP トレイを開けて、 ② カバー A を開けます。 


② 



0 現像 ユニッ トの青いレバーを「カチッ」と鳴る 
まで手前に倒します。 





重要 


トナ_力_トリッジは、平らな面を下にして水平に 
振ってください。トナーがこぼれるおそれがありま 
す0 


B トナーカートリツジに貼られているトナーシー 
ルをゆっくりはがします。 



重要 


トナ_シ_ルをはがした後は、トナ_力_トリツジを 
振ったり衝撃を与えたりしないでください。 
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0 ①トナーカートリッジの突起を現像 ユニッ トの 
溝に合わせ、 ② [ PUSH ] 箇所を両手で押して 
装着します。 

「カチッ」と音がするまで確実にセツトされたことを 
確認してください。 



D 現像 ユニッ トの青いレバーを矢印の方向に戻し 
て、トナーカートリッジを固定します。 


青いレパーが [ Lock ] 箇所に 
倒れていることを確認 



RI ①カバー A を閉じて、② MP トレイを閉じます。 




△警告 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。 
アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電 • 
火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいず 
れかに取り付けてください。 

• 電源 コンセントのアース 端子 

• 銅片などを 65 cm 以上地中に埋めたもの 

• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセント 

から抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセ 

ントの アースを 確認してください。 アースが 取れないときは、 

販売店にご相談ください。 


0 本機の電源がオフ（〇）の位置になっているこ 
とを確認し、電源コードを接続します。 




0 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコ 
ンセントに接続します。 



続いて、プリンターの動作確認をします。 
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6. プリンターの動作 5 萑認、 


ステータスシ_卜を印刷して、正しく印刷できるか、オプシヨンが正しく取り付けられているかを確認します。 


用紙のセツ 


ここでは、 A 4 サイズの用紙を標準の用紙カセツトにセツ 
卜する方法を説明します。 

A 4 サイズ以外の用紙のセツト方法や、 MP トレイ、オプ 
シヨンの用紙カセツトへのセツト方法は、以下を参照して 
ください。 

茂 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「印刷」一「用紙のセットと 
排紙」 



用紙カセツトを取り出します。 


0 セットする用紙サイズ （ A 4) に合わせて、用紙 
ガイド（縦/横）を移動します。 

①用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットす 
る用紙サイズ （ A 4) に合わせます。 




②用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、外側に移 
動して A 4 位置に合わせます。 



0 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして用 
紙 （ A 4) を縦置きにセツトします。 
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用紙カセツトをセツトします。 



続いて、プリンターが正常に動作するかを確認します。 


動作確認 


0 本機の電源を入れます。 

電源を入れるとトナーカートリツジの初期充てんを 
開始します （ トナーカートリツジ装着後、初めて電源 
を入れたとぎのみ)。 



このとき、充てんの残り時間を本機のランプ表示でお 
知らせします。メモリーランプ/トナーランプ/用紙 
ランプが消灯し、印刷可ランプが点灯すれば終了で 
す0 



【残り時間 

【残り時間 

【残り時間 

初期充てん 

10分以上】 

5分〜9分】 

〇分〜4分】 

終了 

メモリー/ 

メモリー/ 

メモリー 


トナ ー/ 

用紙 

ランプ点滅 

トナ _ 

ランプ点滅 

ランプ点滅 
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Real 

1200 dpi 


オプションを取り付けた場合は、 
認識されているか確認します。 


八ードウェア環境 


インターフェイス 

USB パラレルツネットワークで 

給紙装置 

MP トレイカセット1,12, 3|両面ユニット 


① 


*1 LP-S 210 /LP-S 310のみ 
*2 LP-S 310 N のみ 

①増設1段カセツトユニット (LP-S 210はカセツト1、2のみ) 


0 ①印刷可ランプが点灯していることを確認し、 

②操作パネルの【ステータスシート】ポタンを 
押します。 



データ ランプが点滅し、 ステータスシー トが印刷され 
ます。（印刷を開始するまでに数秒時間がかかりま 
す。) 

印刷できないときは、以下を参照してください。 

沒 25ページ「セットアップできないときは」 

ステータスシートの印刷例 



EPSON 



1 


3 



¥iriTJr 一 

■1:1|1一--!|5二.：'「!=一？二»-上-3,1 

■r*.- : ,3:?.1 :«• 1 * 
••.•l-» -:JII '.-::-«'r rIHh 


16 
































7. コンピューターの接続と設定 


プリンターとコンピューターをケーブルで接続し、プリンタードライバーなどのソフトウェアのインス!ルと設定を行 
います。 

本書に記載されていない 0 S については、エプソンのホームページでご確認ください。 
http :// www . epson . jp / 

Windows 環境では、 「 EPSON ステータスモニタ」をインス!ルしないと取り付けたオプション情報が認識されませ 
ん。 「 EPSON ステータスモニタ」は付属のソフトウェアディスクに収録されており、[簡単インス!ル]を選択する 
とプリンタードライバーとセットでインス I ルされます。 

個別にインス I -ールするときは、ソフトウェアー覧を選択してください。 


□一カル(直接)接続 


USB ケーブルまたはパラレルケーブル （ LP - S 310 N 以 
外）で本機とコンピューターを□一カル（直接）接続しま 
す。 



本機の電源が切れていることを確認します。 

コネクターの向きに注意して、本機とコン 
ピューターにケーブルを接続します。 


USB ケーブルの場合 



重要 


USB ケーブルをネットワークインターフェイスコネク 
ターに接続しないでください ( LP - S 310 N の場合)。プ 
リンター本体と USB ケーブル双方のコネクターが破損 
するおそれがあります。 



パラレルケーブルの場合 
( Windows のみ、 LP - S 31 ON は非対応) 



続いて、以下のページに進んでください。 


Windows の場合 

沒 18ぺージ 「 Windows の場合」 

Mac OS X の場合 

^ 19ぺージ 「 Mac 〇 S X の場合」 
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Windows の場合 


重要 


管理者権限のあるユーザーで □ グオンし、インス I ルして 
ください。 


17ページの0に続いて以下の作業を行ってください。 

0 Windows を起動してソフトウェアディスクを 
セットします。 

①[自動再生]画面で発行元が SEIKO EPSON であ 
ることを確認してからクリックします。 

②[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]または 
[はい]をクリックします。 

Windows 2000/Windows XP/ 

Windows Server 200 3: 

B に進みます。 


0 LP-S31ON を選択したときは[いいえ：□一力 
ル接続]を選択して[次へ]をクリックします。 

LP - S 310 N 以外を選択したときは、 0 に進みます。 



本 WSfr ネ於り-ウ IMtbt すか？ 



□ 機種名を選択してから、[簡単インストール]を 
クリックします。 



0 使用許諾契約書を確認し、[同意する]を選択し 
て[次へ]をクリックします。 


B 画面の指示に従って作業を進めます。 

最後に[終了]をクリックしてインストールを終了し 
ます。 

オプションを取り付けた場合は E に進んでください。 

0 [スタート]メニューから[デパイスとプリン 
ター]の順にクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□—ルパネル]—[プリンタ] 
の順にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プリンタと FAX ] の順にクリックし 
ます。 

Windows 2000 ： 

[スタート]-[設定]—[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 

0 本機のアイコンを右クリックして、[プリンターの 
プ□パテイ](または[プ□パテイ])をクリック 
します。 


Windows Vista ： 

本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実 
行]—[プロパティ]をクリックします。 
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10 


[環境設定]タブをクリックし、装着したオプ 
ションを確認します。 

取り付けたオプションが表示されないときは、以下を 
参照して手動設定してください。 

沒 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「オプションの取り 
付け」一「オプションの設定」 



[ OK ] をクリックしてプリンターのプ□パ 
ティーを閉じます。 


以上でセツトアップは終了です 


Mac DS X の場合 


重要 


• 管理者権限のあるユーザーで□グオンし、インス!ルし 
てください。 

• 標準 HFS + 形式で フォーマッ トしたドライブにインストー 
ルしてください。 UNIX ファイルシステム （ UFS ) 形式の 
ドライブにはインス I ルできません。 


17ページの0に続いて以下の作業を行ってください。 



ブルクリックします。 









ダブルクリック 


0 機種名を選択してから、[簡単インストール]を 
クリックします。 



0 使用許諾契約書を確認し、[同意する]を選択し 
て[次へ]をクリックします。 
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LP - S 31 ON を選択したときは[いいえ：□一力 
ル接続]を選択して[次へ]をクリックします。 

LP - S 31 ON 以外を選択したときは、 E に進みます。 





①選択 

© クリック 


画面の指示に従って作業を進めます。 

最後に[終了]をクリックしてインストールを終了し 
よ 9 〇 


以上でセットアップは終了です。 


ネットワーク接続 ( LP - S 310 N のみ) 


LAN ケーブルを使って、本機をネットワーク環境に接続 
します〇 


ここでは、本機に添付のソフトウェア 「EpsonNet 
Setup 」 を使用して IP アドレスを設定し、同ーセグメン 
卜内のネットワークプリンターに接続する方法を説明し 
ます。別セグメントのネットワークプリンターを探索する 
には、本機に添付のソフトウェア rEpsonNet ConfigJ 
を使用してください。 

その他ネットワーク設定に関する詳細情報は以下を参照 
してください。 

茂■『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 

本機の電源が切れていることを確認します。 

El LAN ケーブルを接続します。 


© iflB 




Windows の場合 

^ 21ぺージ 「 Windows の場合」 


Mac OS X の場合 

^ 22ぺージ 「 Mac 〇 S X の場合」 












































Windows の場合 

20ページの B に続いて以下の作業を行ってください。 

□ Windows を起動してソフトウェアディスクを 
セットします。 

①[自動再生]画面で発行元が SEIKO EPSON であ 
ることを確認してから[プログラムのインストー 
ル/実行]をクリックします。 

②[ユーザーアカウント制御]画面で、[続行]また 
は[はい]をクリックします。 

Windows 2000/Windows XP/ 

Windows Server 200 3: 

B へ進みます。 

0 機種名を選択してから、[簡単インストール]を 
クリックします。 



0 使用許諾契約書を確認し、[同意する]を選択し 
て[次へ]をクリックします。 

B [はい：ネットワーク接続]を選択して[次へ] 
をクリックします。 



0 画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

最後に[終了]をクリックしてインストールを終了し 
ます。 

オプションを取り付けた場合は 0 に進んでください。 

0 [スタート]メニューから[デパイスとプリン 
ター]の順にクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]—[コント□—ルパネル]一[プリンタ] 
の順にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]—[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 2000 ： 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]をクリックします。 

本機のアイコンを右クリックして、[プリンターの 
M プ□パティ](または[プロパティ])をクリック 
します。 

Windows Vista ： 

本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実 
行]—[プロパティ]をクリックします。 

[環境設定]タブをクリックし、装着したオプ 
III ジョンを確認します。 

取り付けたオプションが表示されないときは、以下を 
参照して手動設定してください。 

茂 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「オプションの取り 
付け」一「オプションの設定」 



卜 | [0K] をクリックしてプリンターのプロパ 

テイ-を閉じます。 

以上でセツトアップは終了です。 
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Mac OS X の場合 

20 ページの B に続いて以下の作業を行ってください。 

□ Mac OS X を起動してソフトウェアディスクを 
セツトし、開いた画面で、 [Install Navi] をダ 
ブルクリックします。 



0 機種名を選択してから、[簡単インストール]を 
クリックします。 


0 画面の指示に従って作業を進めます。 

最後に[終了]をクリックしてインストールを終了します。 
続いて、以下に進んでください。 

Mac OS X vl0.5.x ~ vl0.6.x ： 

22 ページ 「Mac OS X v 10.5. x ~ vl 0.6. x の場合」 

Mac OS X vl 0.4.11 : 

茂 23 ページ 「Mac OS X vl 0.4.11 の場合」 

Mac OS X vl 0.5.x ~ vl 0.6.x の場合 

22 ページの E に続いて以下の作業を行ってください。 

0 アップル メニューー [システム環境設定]から[プ 
リントとファクス]を開きます。 
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本機をクリックして、[追加]をクリックします。 




① ク 1 J ック 


f ■ 

② クIIツク^) 
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本機が追加されたことを確認し、画面を閉じます。 



以上でセツトアップは終了です。 


Mac OS X v 10.4.1 1の場合 

22ページの E に続いて以下の作業を行ってください。 


0 [アプリケーション]一[ユーテイリテイ]フォ 
ルダーから[プリンタ設定ユーテイリテイ]を 
開きます。 


— 

プリンタ設定ユーテイリ 
テイ 


ダブルクリック 
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[追加]をクリックします。 



使用可能なプリンターがないときは、追加を促す画面 
が表示されます。[追加]をクリックすると E の画面 
が表示されます。 


11 


本機を選択し、[追加]をクリックします。 

最初の画面で[ほかのプリンタ]をクリックします。 
次の画面で [EPSON TCP / IP ] を選択してから本機 
を選択します。他のプロトコルを設定する方法は以下 
を参照してください。 

沒 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 





Li>-X)0(XX 

XXXX 



® クリック 
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本機が追加されたことを確認し、画面を閉じま 
す。 



以上でセツトアップは終了です。 
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セットアップできないときは 

セットアップに関するトラブルとその対処方法は以下の通りです。これ以外のトラブルについては以下を参照してください。 
茂 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったときは」 

ネットワーク設定に関する情報は、以下を参照してください。 

茂『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 


トラブル状態 

対処方法 

ソフトウェアディスクを 
セツトしてち、セツトアツ 
プ画面が表示されない 
(Windows のみ） 

A DVD / CD ドライブの Autorun 機能が働いていない可能性があります。 

DVD / CD ドフイブのアイコンをダブルクリックしてください。セットアップ画面 
が表示されます。 

, □一カル（直接）接続で、プリンターの電源を入れたままケーブルを接続 

’1していませんか？ 

Windows の[新しい八ードウェアの検出ウィザード]画面が表示されたら、[キャ 
ンセル]ポタンをクリックし、プリンターの電源を切ってからソフトウェアディス 
クをセットし直してください。 

セットアップ画面が自動的に表ホされないときは、 DVD / CD ドフイブのアイコン 
をダブルクリックしてください。 

ステータスシートが印刷 
でぎない 

電源が入っていますか？また、印刷可ランプが正常に点灯していますか？ 

エラーランプが赤く点滅しているときは、プリンターに何らかのエラーが発生して 
います。 

以下のページを参照して対処してください。 

が『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったときは」一「ランプ表示と対処方法の見方」 

プリンタードライパーの 
インストールができない 
( USB 接続） 

丨 お使いのコンピューターは Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 

'SM 2003 /Windows Server 2008 /Windows Vista/Windows 7 がプレインス 
卜ールされたコンピューター、または Windows 2000以前の OS がプレインス 
トールされていて Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 200 3 に 
アップグレードしたコンピューターですか？ 

USB ポートの動作が保証されていないコンピューターは正常に印刷できません。 
お使いのコンピュ _ 夕 _ の詳細は、コンピュ _ 夕 _ メ_力 _ へご確認ください。 

0 ^ Mac OS X をご使用のときに、 UNIX ファイルシステム （ UFS ) 形式で 
X # フオーマットしたドライブにソフトウェアをインス!-ールしていません 
か？ 

Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフオーマット形式を Mac OS 拡 
張 （ HFS +) 形式または UNIX ファイルシステム （ UFS ) 形式から選択することが 
できます。本機用のプリンタードライバーは、 UFS 形式でフオーマットしたドラ 
イブでは使うことができませんので、 HFS + 形式でフオーマットしたドライブにイ 
ンストールしてください。 

プリンタードライパーの 
インストールができない 
(パラレル接続のみ） 

Windows 2000で接続していませんか？ 

Windows 2000でパラレル接続をしたときは、 EPSON プリンターユーティリ 
ティーセットアップのプリンター検索画面で[手動設定]をクリックして、接続先 
(ポート）を LPT 1 :に選択してください。 
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トラブル状態 

対処方法 

ネットワークインターフエ 
イスの設定ができない 
( LP - S 310 N のみ） 

A LAN ケーブルが確実に差し込まれていますか？ 

X # 本機のコネクターとコンピューターまたは八ブ側のコネクターに LAN ケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、 
変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し 
替えて確認してください。 

A ハブは正常に動作していますか？ 

八ブのポートのリンクランプが点灯/点滅しているか確認してください。リンクラ 
ンプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯/点滅す 
るかどうか確認してください。 

他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、八ブの電源が入って 
し)ないか八ブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してく 
ださい。 

A IP アドレスは正しいですか？ 

tcp / ip で使用している場合は、 ip アドレスがお使いの環境で有効な値に設定され 
ているか確認してください。 

工場出荷時の値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、工場出荷時の 
状態のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場合は、工場出荷時 
の値を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力することで使用可能となります。 
ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変 
更してください。 

設定した IP アドレスは、ステータスシートで確認できます。 

没 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「プリンターの状態 • 設定の確認」 
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•エプソンのホームぺージ http!//www.epson.jp 

各種製品情報 • ドライノ《一類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ とじ C ホームぺージに掲載しておりま t。 ぜひこ 
http:/ / www.epson.jp/faq/ 


インター|ット 


活用ください。 


.エプソンサービス コール センター 

修理に関するお問い合わせ■出張修理■保守契約のお申し込み先 


[050-31 55-8600 _【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30 ( 祝日、弊社指定休日を除〇 _ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせください。 

•修理品送付 ■ 持ち込み依頼先* -部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームぺージでご確認ください, 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E し 

札幌修理センタ : 一 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

〒 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

東京修理センター 

亍191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

〒812-0041福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050 -3155-71 30 

沖纖理センター 

亍 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホ _ ムぺージ http://www.epsonjp/support/ でご確認ください。 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

■ 松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 * 一部対象外機種がござぃます。詳しくは下記のIプソンのホームページでご確認くださぃ。 
K7toK7 サービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。 

r ドァ to ドァサービス受付電話 050-3155 - 7150 【受付時間】月~金曜日9:〇〇~17:3〇 (祝日、弊社指定休日を除く） 1 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜 20:00( 弊社指定休日含む）および、土日、祝日の9:00叫8:00の電話受付は 0263-86-9995(365 日受付可)にて日通航空で 
代行し、たします。 * ドア to ド''アサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージ http://www.epsonjp/support/ でご確認くだ$1ヽ。 

* 年末年始 （12/30 日〜1/3日）の受付は土日、祝日と同様になります。 

•エプソンインフオメーションセンター製品に関するご質問■ご相談に鼋話でお答えします。 

[~050-3155-8055 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)_| 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8580 へお問い合わせください。 

•購入ガイドインフォメーション製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
[050-31 55 - 8100 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇 (祝日、弊社指定休日を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記050で始まる電話番号は KDD 麻式会社の電話ザービス KDDI 光ダイレクトを利用しています。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださいますようお願いいたします。 


►シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認し、ただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 
ェプソンスクェア新宿 亍 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 


Mj|€PSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

. カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス! 


http:// myepson.jp/ 


会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺ_ジアドレス http://www.epsonjp/shop/ または通話料無料0120 -545-101) 
でお買い求めください。 （2009 年7月現在） 
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